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前 二 


GJB 150《 和 盏 用 装备 实验 室 环境 试验 方法 》 分 为 28 个 部 分 : 
a) H1: 5H] Jk; 
b) S2: (CU GSED DUIS; 
c) B3: ids: 
d) 第 4 部 分 : 低 混 试 验 ; 
e) 第 5 部 分 mitius: 
f 第 7 部 分 : XB US; 
g qs 8 部 ERR] AUS 
h) 第 9 部 分 : 湿热 试验 ; 
i) in 10 d s. d Vs 
k) ar 12 党 "8 i "m 
D siad p. 爆炸 性 大 气 试验 ; 
m) 第 14 部 分 溪 溃 试 验 ， 
第 15 部 分 : 加 速度 试验 ; 
o) 第 16 部分: 振动 试验 ; 
p 第 17 部 分 噪点 试 验 ， 
5 18 部 分 : 冲击 试验 
站 第 20 部 分 炮击 振动 试验 ， 
s) 第 21 部 分 风 太 试验 ， 
0 5522 部 分 :各 冰 /冻雨 试验 ; 
u) 3523 部 分 ， 俩 和 余 和 摇摆 试验 ， 
v) 第 24 部 分 WU — RE - en] — 8 REUS : 
w) 第 25 B2): Jeu - 23605 —H UE DURS 
x) 第 26 部分: Witkr, ZW 
y 2784: BEES: 
z 第 28 部 分 : 酸性 人 气 试验 ; 
an 第 29 Wr: silet. 
bb 30/4. Blank. 
本 部 分 为 GJB 150 的 第 28 部 分 ， 是 本 次 修订 GJB 150-1986. CERIHE ER BSEGUIS ZI T US atg 
ATE 
本 部 分 由 中 国人 民 解 放 军 总 装备 部 电子 信息 基础 部 提出 。 
A Bp 4) io d ii 位 : 信息 产业 部 电子 第 五 研究 所 、 中 国航 空 综合 技术 研究 所 。 
本 部 分 主要 起 曹 大 : so £6. EDBOE. 
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军用 装备 实验 室 环境 试验 方法 
第 28 部 分 : 酸性 大 气 试 验 


1 范围 

本 部 分 规定 了 军用 装备 实验 室 酸 性 大气 试验 的 上 且 的 与 应 用 、 剪 裁 指 南 、 信 息 要 求 、 试 验 要 求 、 试 验 
过 程 和 结果 分 析 的 内 容 。 

本 部 分 适用 于 对 军用 装备 进行 酸性 大 气 试验 。 


2 引用 文件 


下 列 文件 中 的 有 半 条 款 通过 引用 而 成 为 本 部 分 的 条 款 。 凡 注 日 期 或 版 次 的 引用 文件 ,其 后 的 任何 修 
改 单 ( 不 包括 期 误 的 内 容 ) 或 修订 版 本 都 不 适用 于 本 部 分 , 但 提倡 使 用 本 部 分 的 各 方 探讨 使 用 其 最 新 版 本 
的 可 能 性 。 凡 不 注 日 期 或 版 次 的 引用 文件 ， 其 最 新 版 本 适用 于 本 部 分 。 

GJB 150.1A—2009 ”军用 装备 实验 室 环境 试验 方法 第 1 部 分 : 通用 更 求 

GJB 4239 ”装备 环境 工程 通用 要 求 


3 目的 与 应 用 


3.1 目的 
本 试验 的 目的 在 于 确定 装备 上 的 材料 和 表面 涂 覆 层 耐 受 酸 性 大 气 影响 的 能 力 。 
3.2 应 用 
本 试验 适用 于 可 能 在 酸性 大 气 地 区 (如 工业 区 或 燃烧 设备 的 废气 附近 ) 贮存 或 使 用 的 装备 。 
3.3 限制 
本 试验 不 适用 于 评价 硫化 氢 的 影响 (因为 硫化 氢 在 试验 中 容易 氧化 成 二 氧化 态 ) ， 也 厅 能 代 炙 盐 紧 
试验 。 
4 葛 裁 指南 
4.1 选择 试验 方法 
4.1.1 概述 
分 析 有 关 技 术 文 件 的 要 求 ， 应 用 装备 (产品 ) 订购 过 程 中 实施 GJB 4239 fia £6 H5. Mun ne da 
期 内 酸性 大 气 环境 出 现 的 阶段 ， 根 据 下 列 环境 效应 确定 是 奋 需 要 进行 本 试验 。 当 确定 震 查 进行 机 试验 ， 
县 本 试验 与 其 他 环境 试验 使 用 同一 试 件 时 ， 还 需 确 定 本 试验 与 其 他 试验 的 先后 顺序 。 
4.1.2 环境 效应 
在 工业 区 或 燃烧 设备 的 废气 附近 的 装备 受 酸 性 人 气 的 影响 日 趋 严重 。 了 酸性 大 气 环 培 可 能 导 敏 闭 和 
(产品 ) 产生 下 列 问 题 (不 包含 所 有 情况 ， 分 类 可 能 丰 重 琵 } 
a) efi s m» RM ET 
b) eim. 
c) 陶瓷 和 光学 仪器 的 点 蚀 。 
.3 选择 试验 顺序 
一 般 要 求 见 GJB 150.1A 一 2009 中 3.6。 特 殊 要 求 如 下 : 
a) ”确定 试验 顺序 首先 应 考虑 : 
D 先 施 加 对 试 件 损伤 最 小 的 环境 应 力 , 以 延长 试 件 出 现 故障 前 的 时 间 , 使 癌 一 试 件 可 以 做 更 


i 


n 
is 


GJB 150. 28 一 2009 


多 的 试 将 项 目 。 为 此 ， 本 试验 应 在 试验 顺序 的 后 期 进行 。 
2) 施 寺 的 环境 应 力 应 能 最 大 限度 地 显示 舌 吉 效 应。 为 此 ,本 试验 应 在 振动 和 冲击 等 动力 学 试 
Ks fiti. 
b) BMEACUAUSN GEN d ve s MEI e uH bos A RE RO CR WERIETT 
USA A BU I PEREE 1; il S GOAL. BT ELE GU AS Tg OU A pdt £1 3CPAE RE C 

Hd. eM CM SERE ERE FUE POHBHETE,— a GERE AP PETHRRE ES 

ikz: fp ure c LEE ERE OT As e 

H3: HEAUIDUEU EA US rm ur fie mc (55 Re 
4.2 选择 试验 程序 

本 试验 只 看 一 个 试验 程 
4.3 确定 试验 条 件 
4.3.1 概述 

选 定 本 试验 后 ,应 根据 有 有关 文 件 的 规定 和 为 该 程序 提供 的 信息 , 选 定 该 程序 所 用 的 试验 条 件 和 试验 
BOR. 应 确定 试验 温度 、 试 验 持 续 时 间 、 酸 性 深 液 等 试验 参数 和 试 件 的 技术 状态 ， 确 定时 应 考虑 432— 
4.3.6 的 内 容 。 
4.3.2 温度 

ue 7r RV ih RE 5; S 3€ UI TRMUL. 
4.3.3 试验 持续 时 间 

本 试验 与 责 实 妈 串 没有 严格 的 等 效 关系 。 本 试验 有 了 两 个 严酷 等 级 : 

a) Wi5X 2h. 4f 22h 为 一 个 循环 ， 共 3 次 循环 ; 

b) | 共 4 次 循环 。 








其 中 多 用 于 模 氢 机 串 时 间 少 上 或 低 酸 上 度 区 域 的 暴露 情况 ，b) 模拟 在 湖 温 、 曾 度 工 业 化 区 内 自然 暴露 
A 10 年 ， 交通 工具 戊 气 附 近 短 期 的 暴露 情况 ， ER 


4.8.4 试验 溶液 

除 另 在 说 朋 外 ， 应 使 用 念 梳 酸 和 俏 酸 的 燕 饮 水 或 去 离子 水 溶液 作为 试验 时 雾 溶液 ， 溶 液 的 pH 值 为 
4.02( 代 表 了 我 国 昌 前 酸雨 最 严酷 地 区 的 最 低 pH 值 ) 。 
4.3.5 试 件 的 技术 状态 

试验 期 间 应 使 试 件 处 于 装备 预期 贮存 或 使 用 的 状态 。 至 少 应 考虑 ; 

a) Ab xs ae RS VI iles S ACC ITA s 

b) 有 有 供 护 或 无 保护 的 状态 ; 

c) 正常 使 用 状态 ; 

d desc sd 后 的 状态 。 


4.3.6 试 件 工作 
在 试验 期 间 通 党 不 亚 求 试 件 工 作 ， 但 在 试验 结束 后 可 能 要 求 试 件 工 作 。 
5 信息 要 求 


5.1 试验 前 需要 的 信息 

-一般 信息 网 GJB 150.1A -2009 中 的 3.8， 特 殊 信息 如 下 : 

a) 试 件 外 观 和 动能 检查 部 位 ， 以 及 对 于 检查 与 非 检 查 部 位 的 说 明 ; 

b) 本 试验 是 试 件 的 性 能 验证 试验 还 是 生存 能 力 验证 试验 的 说 明 ; 

co) 是否 要 求 在 试验 后 证 明 试 件 的 安全 性 和 性 能 的 完好 ， 或 耐 受 化 学 侵蚀 的 能 力 ; 

d) 黄 要 对 上 作 性 能 进行 评估 ， 则 明确 试 件 工 作 和 进行 评 佑 的 试验 阶段 ， 以 及 要 求 的 性 能 水 平 。 
5.2 试验 中 需要 的 信息 


[1 
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一 般 信 息 见 GJB 150.14 2009 中 3.11， 特 殊 信 息 如 下 : 


a) 
b) 
c) 


vU 8053 Fir Bl E T8] A H6 OR: 
3E Br TRES] REOS I CERE COR. 6.1 2) 
试验 溶液 的 pH 值 。 


5.3 试验 后 需要 的 信息 
一 般 信 息 见 GJB 150.1A 一 2009 中 的 3.14， 特 妹 信息 如 下 : 


a) 
b) 


c) 
d) 


试 件 外 观 和 功能 检查 的 部 位 ， 以 及 对 检查 与 非 检查 部 位 的 说 明 。 
US AER: 

1) 试验 深 液 的 pH 值 ; 

2) ”试验 溶液 的 沉降 率 (mL/(80cm * b) 。 

腐蚀 、 电 气 和 物理 影响 的 检测 结果 。 

有 助 于 失效 分 析 的 观察 。 


6 试验 要 求 


6.1 试验 设备 
试验 设备 要 求 如 下 : 


a) 


b) 
c) 


e) 


h) 


dau ge 0p. icHEREURTTERECRE TR ISOGE SLOPE ERR P TE, EL ein icc RDRHPRERIUNE c 
4: duo spe 

试验 箱 应 有 废 液 收集 系统 。 

从 试验 箱 壁 、 箱 项 和 试 件 上 滴 下 的 酸性 溶液 不 能 重复 使 用 。 试 验 箱 应 有 排 气 口 ， 以 防止 箱 内 压 
力 的 上 升 。 

试验 箱 内 试验 区 的 温度 应 能 够 保持 在 35 人 士 2 它 ， 试 验 期 间 应 能 连续 控制 湿度。 不 能 使 用 浸 液 
式 加 热 器 来 控制 温度 。 

用 于 制造 酸 溶液 贮 液 箱 和 分 配器 的 材料 (如 玻璃 、 硬 质 橡 胶 或 塑料 ) 应 与 酸性 深 液 不 起 芭 应 。 迪 
液 箱 向 通常 位 于 (但 不 是 必须 位 于 ) 试验 区 域 的 贮 液 器 连续 供应 酸性 深 液 , 贮 液 占 中 的 酸性 洲 液 
液 面 高 度 保持 适度 的 恒定 。 喷 雳 器 与 贮 液 器 相连 。 

应 了 配 有 将 酸性 溶液 输入 试验 箱 内 的 装 禹 ， 并 带 有 室 气 加 湿 器 ， 使 输入 的 空气 温润 ， 以 减少 喷 螺 
的 堵塞 。 喷 雾 器 应 能 产生 酸性 水 雾 。 喷 路 和 管道 输送 系统 的 材料 与 酸性 海 液 应 不 起 肥 应 。 试 骆 
装 曾 应 能 提供 所 更 求 的 分 散 喷 雾 和 沉降 。 

至 少 有 2 个 沉降 液 收集 器 。 一 个 位 于 离 旷 路 琶 近 的 试 件 附 近 ， 另 一 企 位 于 离 眶 路 最 和 远 的 试 件 附 
近 。 若 使 用 多 个 喷嘴 ， 本 原则 同样 适用 。 收 集 器 应 不 受 试 件 遗 挡 ， 也 不 会 收集 色 从 试 件 或 其 他 
米 源 滴 落 的 溶液 。 

酸性 洲 液 应 能 连续 、 均 匀 雾 化 ,其 沉降 率 应 使 得 每 个 收集 器 每 小 时 在 每 80cm 水 平 收集 面积 内 
(直径 10cm) 收集 的 溶液 为 1ImL 一 3mL。 


6.2 试验 控制 


6.2.1 


压缩 空气 


对 已 除 油 利 除 侍 的 压缩 空气 进行 预 热 (弥补 压缩 空气 影 有 赚 到 大 气压 力 时 的 降温 效应 ) FO Pis 使 得 


斥 缩 空 气 在 喷 路 处 的 闹 度 为 35 人 士 2C、 相 对 湿度 人 本 85%。 推 荐 使 用 的 空气 压力 与 预 热 温度 的 更 求 值 


ixl. 
6.2.2 预 热 


酸性 洲 液 在 注入 试验 箱 之 前 应 加 热 ， 其 温度 与 试验 箱 温度 上 、 下 偏差 不 超过 6 。 


6.2.3 风速 


ito KI PUE TEE s CHI 38) 。 
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| 表 1 空气 压力 与 预 热 温度 的 要 求 
28^tHz JJ Té3h dd gg 
kPa | '€ 








83 46 





96 47 





110 48 





124 49 








6.3 试验 中 断 

CREEK W, GJB 150.14 —2009 中 的 3.12。 特 殊 要 求 如 下 ; 

且 ” 大 试验 中 断 。 当 试验 中 断后 试验 条 件 低 于 规定 值 并 超出 允 莽 范围 时 ， 应 对 试 件 进行 全 面 的 外 观 
检 在 ， 并 对 试验 中 断 对 试验 颖 果 的 影响 进行 技术 评价 。 将 试 件 重新 稳定 在 试验 条 件 下 ， 从 中 
断 点 下 新 开始 试验 。 

b) 过 试验 中 断 。 当 试验 中 断后 试验 条 件 高 于 规定 值 并 超出 允 差 范围 时 ， 应 使 试验 条 件 稳 定 在 标准 
人 和气 多 闫 范围 内 并 保持 这 一 水 平 ， 下 到 能 够 进行 全 面 的 外 观 检查 利 技术 评价 以 确定 试验 中 断 
IURRHUNREN UL EARITREORIHIUDREH HITLER RA 
利 影 响 ， 或 者 有 把 握 认 为 中 断 的 影响 可 以 忽略 ， 则 从 超过 允 差 的 时 刻 点 起 继续 试验 ;否则 用 
狐 的 试 件 重新 开始 试验 。 


7 试验 过 程 


7.1 试验 准备 
7.1.1 预备 步 圣 
7.1.1.1. 概述 

试验 开始 前 ， 根 据 有 有关 文件 位 定 试 件 的 技术 状态 、 循 环 次数 、 贮 存 /工作 的 参数 答 。 
7.112 

应 及 司 能 少 地 触摸 试 作 ， 特 别 是 重要 的 表面 。 HCM ende gei id 了 规定 外 ， 使 用 
的 试 件 表 面 应 浅 有 有 尖 染 物 ， 如 油 、 油 此 或 灰尘 等 ， 因 为 它们 能 导致 去 湿 作 用 。 在 清洗 方法 中 不 要 使 用 府 
蚀 性 游 剂 、 | 

按 右 关 文 件 规定 将 试 件 安装 于 试验 箱 中 。 
7.1.1.3 试验 溶液 的 配制 

除 另 有 规定 外 ， 应 按 以 下 方法 制 各 试验 沦 液 : 

在 AL. ZETBUKu d; BE" ze) TUN 119mg (uL) 硫酸 (深度 95969890) 和 8.8mg (GuL) 俏 酸 (浓度 
6896-7194) , MIB Re ox sCRUCEEARBCUR T GO ERROR pH 值 ， 使 其 pH fi 4.02. 
7.1.1.4. 试验 籍 的 运行 检查 

在 即将 开始 试验 前 ， 将 试验 箱 空 览 ， ER e 
24h HEIC TUCR ADRESSE UL UD EROR E. HET LEER 外， 应 连续 地 监测 所 有 试验 参数 以 证 实 试 
ffs fT Es 
7.1.2 初始 检测 

试验 前 所 石 试 件 均 需 在 标准 大气 条 件 下 进行 检测 ， 以 取得 基线 数据 。 检 测 按 以 下 步骤 进行 ; 

a) 记录 试验 室内 的 大 气 条 什 。 

b) 对 试 件 进行 全 面 的 外 观 旦 视 检 查 ， 记 录 检 查 结果 ( 若 需 要 ， 可 照 像 ) 。 检 查 时 注意 以 下 内 容 

D. 高 应 力 部 位 : 
2) 不 同类 金 必 接 钨 的 部 位 : 








T. 
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3) idp^URIB EF BECE-— HRRLREORH NEXT. BECHIRIG OBRA: 
4) SX 
S5) 已 经 出 现 或 可 能 出 现 冷 凝 的 封闭 区 域 ; 
6) ” 带 有 涂 蓝 层 或 经 过 表面 防腐 处 理 的 表面 或 部 件 ; 
7) 忠和 热 的 绝缘 体 。 
c) “ 按 技 术 文 件 的 要 求 对 试 件 做 工作 性 能 检测 ， 记 录 检 测 结果 。 
由 ”车 试 件 工 作 正 常 ， 则 继续 进行 后 续 的 试验 程序 ; 若 试 件 工作 不 正常 ， 则 应 解决 问题 ， 并 重新 对 
试 件 进行 初始 检测 ， 直 到 正常 为 止 。 
试验 程序 
试验 程序 的 步骤 如 下 ;: 
a) “ 按 试 件 贮存 的 技术 状态 (或 按 技术 文件 的 其 他 规定 ) 将 试 件 安装 于 试验 箱 内 , 将 试验 箱 的 温度 调 
到 35C， 在 喷雾 前 使 试 件 在 此 温度 下 放置 至 少 2h; 
b) “ 按 技术 文件 的 规定 将 试 件 暴 露 于 选 定 的 严酷 等 级 中 ; 
c) “在 标准 大 气 条 件 下 稳定 试 件 ; 
d 尽 可 能 对 试 件 进行 外 观 检查 ; 
e) “ 若 需 要 ， 使 试 件 处 于 工作 状态 并 进行 工作 检查 ; 
但 “ 若 需 要 ， 可 用 蒸馏 水 或 去 离子 水 清洗 试 件 ， 如 适用 ， 可 用 加 热 方法 (可 高 达 5$$C) 或 者 采用 其 
他 方法 使 试 件 干 燥 ; 
) “ 按 技 术 文 件 的 规定 检查 试 件 的 部 件 、 表 面 处 理 层 、 材 料 和 元 器 件 的 腐蚀 与 劣化 情况 。 
结果 分 析 


除 GJB 150.1A-2009 中 3.17 提供 的 指南 外 ， 下 列 信息 也 有 助 于 评价 试验 结 求 ， 
a) JA tios wi Ue VERG 
b) 试验 后 试 件 二 作 正 党 不 能 作为 通过 该 试验 的 唯一 判 据 。 


ga 


9 安全 注意 事项 


进行 本 试验 时 ， 应 注意 上 下列 事项 ; 

a) 强酸 危险 。 时 雾 溶液 对 人 和 衣物 有 害 。 本 试验 操作 者 必须 采取 预防 措施 ， 如 试验 时 庶 使 用 防 刘 
面具 和 眼科 保护 装 禹 ， 戴 上 橡胶 手套 处 理 试 件 。 

b) “参考 有 关 健 康 危 害 的 材料 安全 数据 手册 或 其 他 类 似 资 料 。 

c) 在 喷雾 期 间 不 要 进入 试验 箱 。 喷 努 后 进入 试 难 箱 前 ， 应 通风 以 降低 有 守 气 体 浓 应 。 


dj) 所 有 上 废 液 在 弃 禹 前 应 进行 检验 ， 并 按 有 关 法 规 或 规定 弃 笃 有 和 诲 的 废物 。 





